EPSON 

EXCEED YOUR VISION 

メンテナンスユニットの交換方法 


本製品を安全にお使いいただくための注意事項は、プリンター本体のマニュアルにち記載 
されています。 

本書を合わせて必ずお読み< ださい。 


同捆物一覧 




% 


a . 定着 ユニット 


b . 転写 ユニット 








交換手順 


□ ①本機の電源が切れていることを確認してか5、 

電源プラグをコンセントか5抜さます。 

⑨ 定着ユニットが;令めるまで約40分 L ソ上待ちます。 
使用中および使用直後の定着ユニットは高温にな 
つています。 




カノ'::一 B を開けます。 
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g 新しい定着ユニットを取り付けます。 


□ □ックレバーを図のよラに回して定着 
ユニットを□ックします。 











































































































[プリンターリセット]を選択します。 


B [メンテナンスユニツトライフリセット]を 
還択します。 


1 

プリンター情報 1 

1 

システム情報 


給紙装置設定 


プリンターモード 

▼ 

印刷書式設定 




プリンターリセット 


全ワー ニン グクリア 
リセツトオール 
設定初期化 



①項巨選択 


1給紙装置設定 
I プリンターモード 
印刷書式設を 
プリンター設定 




獻夫定 


プリンターリセット 

A 

リセツトオール 


設定初期化 


SHSaSIBH 



B [メンテナンスユニットライフリセット]を 
実行します。 



①項目選択 



⑨ミ夫定 


liLh で終了です。 


ほ。巧み定期交換部品の処分 

一般家庭でお使いの場合は、ポリ袋などに入れておず法令や地域の条例、自治体の指示に従って 
廃棄してください。事業所など業務でお使いの場合は、産業廃棄物処理業者に廃棄物処理を委託 
するなど、法令に従って廃棄してください。 


































































